fEdetidsstyring skal ses som et nyt styringsredskab, som muligger at selve
arbejdsgangen med at justere foder ved de enkelte ventiler helt eller delvist
overfladigggres. Systemet kan med fordel benyttes i farestalde samt ved restriktiv - (1
gris/aedeplads) og sensorfodring (2 grise/eedeplads) af smagrise og slagtesvin.

Ved fodring méles ved hver ventil tiden fra fodringstidspunktet indtil truget er tomt,
eller foderet er under et givent niveau. Tiden anvendes i forhold til en referencetid til
at gge eller mindske neeste fodermaengde pa den pageeldende ventil.

- Fodermaengden reguleres i forhold til dyrenes aedelyst, saledes at en gris (eller en
gruppe ved samme ventil), der aeder hurtigt, far en starre portion ved naeste fodring,
hvorimod en gris, der aeder langsomt, far en smule mindre ved nzeste fodring.
Saledes regulerer dyrene i princippet selv deres fodermaengde.

- Den aktuelle zedetid males ved hjeelp af en sensor i truget. Udmaling af tiden og
tilslutning for sensoren er integreret i Big Dutchman’s Intelligente Ventilstyringsboks.

- | systemet indtastes grundmaengden og den nominelle sedetid samt de procenter,
der anvendes til at regulere fodermaengden. En procent for nedjustering og en for
opjustering per fodring samt en maksimal tilladt samlet justering. Den maksimale og
minimale maengde bliver styret via foderkurver. Man kan tillige veelge at fa systemet til
at nulstille eendringerne ved midnat og starte et nyt reguleringsforlgb den neeste dag.

- Systemet kan i en vis udstraekning ogsa bruges til at vurdere dyrenes velbefindende,
idet dyr, der over en leengere periode ikke aeder den "normale” maengde, kan trives
darligt pga. stress eller sygdom. Den faktisk fodrede maengde i procent af
grundmaengden kan til dette formal kontrolleres 7 dage bagud.
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